
LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com

www.labortechnik.com

S
ta

nd
  1

1/
20

18
   

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Ir

rt
um

 v
or

be
ha

lte
n.

Seite 1/1

AUTOMATISIERTE ARTEFAKT-DETEKTION
Das Auto Quant Datenanalysemodul kann nun auto-
matisch Artefakte, z.B. Blasen, in den frühen Zyklen 
der PCR-Amplifikation erkennen und betroffene 
Zyklen von der Analyse ausschließen. Dies verbessert 
die Genauigkeit der Ergebnisse und reduziert den Be-
darf an manuellen Tätigkeiten bei der Datenanalyse.

VERBESSERTE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG
Neue optische Sensorsteuerungsverfahren nutzen 
die in Zyklusprofilen verfügbare Zeit so effizient wie 
möglich und führen mehr Messungen durch, um das 
Signal-Rauschen und die Genauigkeit der Ergebnis-
se zu verbessern. Dies ermöglicht auch schnellere 
Profile mit kürzeren Haltezeiten (siehe unten).

VEREINFACHTE LAUFEINSTELLUNGEN
Neue Kontrollen und Standardeinstellungen redu-
zieren sowohl die Anzahl der Entscheidungen, die 
der Benutzer treffen muss, als auch die Notwendig-
keit der Optimierung der optischen Einstellungen.

NEUE QUALITÄTSKENNZAHLEN
Die neue Intensity (I)-Metrik im Auto Quant Mo-
dul ist eine robuste Messung der Güte von Am-
plifikationen. Die Intensität (I) wird zusammen 
mit den vorhandenen Qualitäts- (Q) und Leis-
tungskennzahlen (P) aufgeführt. Diese, Q-, P- und 
I-Werte unterstützen das positive/negative Cal-
ling von anspruchsvollen PCR-Amplifikationen.

SCHNELLERE LAUFZEITEN
Sie können nun schnellere PCR-Läufe program-
mieren - bisher waren die Haltezeiten mindestens 
10s, danach erfolgt die optische Erfassung. In den 
meisten Fällen können die Haltezeiten jetzt minimal 
3 Sekunden betragen, einschließlich der Haltezeiten 
mit optischen Aufnahmen für den MyGo Mini.

Haltezeit mit 
Erfassung

Haltezeit ohne 
Erfassung

MyGo Mini 3s 3s

MyGo Pro 17s 3s

WEITERE VERBESSERUNGEN
Zusätzlich zu den oben genannten Haupfunktionen
gab es zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf
Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit

Beispiele:

1. die automatische Quantifizierungsanalyse
 ist bis zu dreimal schneller.

2. Die Qualitätswerte sind über einen größeren  
 Bereich von Signal-Rausch-Abständen robuster.

3. Mehrere Wells können zusammen in Ergebnis-
 tabellen aufgenommen bzw. ausgeschlossen
 werden.

MyGo-Cycler Update 


