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Beschreibung
Im MyGo Pro kommen handelsübliche 0,1 ml PCR Tubes 
mit flachem Deckel zum Einsatz. Es können einzelne Tu-
bes oder 8er Strip-Tubes verwendet werden. 
Zusammengebaut aus nur wenigen Elementen 
ist das robuste MyGo Pro-System einfach 
zu transportieren und zu installieren.

Schnelles Heizen und Kühlen wird durch den 
Einsatz von robusten Peltier-Elementen erreicht, 
während die Assay-Leistung durch ein beheiztes 
Deckeldesign weiter unterstützt wird.

Die Anregung erfolgt durch hochintensive LEDs, 
die so gefiltert sind, dass sie Licht bei 500 nm 
liefern, das in der Lage ist, alle Fluorophore 
anzuregen, die üblicherweise in der qPCR verwendet 
werden. Ein Prisma wird verwendet, um aus den 
Fluoreszenzemissionen Spektren zu erzeugen. Diese 
Spektren werden mit einer CMOS-Kamera abgebildet.

Anwendungen
Relative und absolute Quantifizierung• 
Schmelzpunktanalyse• 
TaqMan Genotypisierung• 
High Resolution Melting (HRM)• 

Vorteile auf einen Blick
Geringe Abmessung• 
Niedriges Gewicht• 
Robustes Design und damit leicht transportabel • 
Geräuscharm (Geräuschemission < 40dB). • 
Für alle Laborumgebungen bestens geeignet. • 
Die Vollspektrum-Optik (Full-Spectrum-Optic, • 
FSO) zeichnet für alle Vertiefungen bei je-
dem Zyklus jeweils 120 Datenpunkte im 
Spektrum zwischen 510 und 750 nm auf. 
Die kumulativen Signale werden von der Software • 
aufgelöst. Dadurch erhält man die einzelnen Teile 
der charakteristischen Fluorogen-Spektren. 
Reaktionsvolumina von 10•  - 100 µl sind vali-
diert – also auch größere Ansätze für Multiplex-
Anwendungen oder diagnostische Suchtests.
Zusätzlich kann•  das Instrument mit einem 
zuvor erzeugten Lauf-Template von einem 
USB-Stick aus gestartet werden, eine Verbin-
dung zu einem Rechner ist dabei nicht nötig

Top Features
keine bewegliche Teile für absolute  1. 
Transportsicherheit  

Unabhängigkeit von Verbrauchsmaterial 2. 

optische und thermische Validierung  3. 
durch MyGo Validierungskit möglich: 
wichtig für alle akkreditierten Labore.

MyGo Pro
Realtime PCR Cycler 
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Technische Daten
Anzahl der Vertiefungen:  32, durch Aneinander- 
 reihung mehrerer Cycler  
 erweiterbar auf 96 Well  
 und mehr. 

Tubeformat (flache Deckel):  0,1 ml PCR Einzeltubes
 oder 8er-Streifen  

Reaktionsvolumen:  10 – 100 µl

Temperatur
Kontrollmethode: Peltier

Heizrate:  5°C pro Sekunde

Kühlrate:  4°C pro Sekunde

Thermische Uniformität:  0,05 °C (SD)

Genauigkeit:  ±0,25 °C

Thermale Auflösung:  0,01 °C

Fluoreszenz-Spektrum:  510 – 750 nm 
 (CMOS array)

Anzahl der optischen Kanäle: 120, gleichzeitig 
 verwendbar 7

Steuerung:  LAN, Stand alone,  
 oder USB-Stick

Betriebssysteme:  Windows 7, Mac OS X,  
 Linux
 

Vorkalibrierte Farbstoffe:  SYBR Green I ,
 ResoLight, FAM, VIC,  
 HEX, Yellow 555, 
 Red 610, Texas Red, Cy5,
 CAL 540, CAL 560,  
 CAL 590, CAL 610, 
 CAL 635, JOE, 
 Pulsar 650, Quasar 570, 
 Quasar 670, Quasar 705,
 ROX, TAMRA, TET

Kunden-Farbstoff wählbar: ja

Unterstützte Assay-Formate:  TaqMan
 Simple-Probe
 Molecular Beacon
 HybProbe
 Intercalator
 HRM

Leistung:  170 Watt

Netzspannung: 100-240 V AC / 
 50-60 Hz ±10%

Maße: 22,5 cm hoch, Ø 25 cm

Gewicht: 6,9 kg

Artikelnummer: 112.2014

MyGo Pro - Realtime PCR Cycler

Software
Die leistungsstarke und einfach zu bedienende 
Software bietet die folgenden Funktionen:

Automatisierte Analysemodule für: • 
- absolute und relative Quantifizierung 
- Schmelzkurvenanalyse 
- Endpunkt-Genotypisierung 
- hochauflösendes Schmelzen (HRM)
Schnellstart mit Vorlagen für alle wichtigen      • 
Anwendungen
Analyse der vollständigen Spektraldaten• 
Generierung von benutzerdefinierten • 
Farbstoffdateien für neuartige Fluorophore
Unkompliziertes Einrichten und Bearbeiten von • 
Proben- und Targetinformationen
Umfassende Datenexportfunktionen• 
Kompatibel mit Windows-, Mac- und Linux-Systemen• 
Gerätestart von einem USB-Flash-Laufwerk unter • 
Verwendung vorprogrammierter Einstellungen


