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Eigenschaften

•	 Mikroprozessor zur präzisen Temperaturkontrolle
•	 Variable Rotationsgeschwindigkeit des Karussells 

ermöglicht gleichbleibende Sättigung der Proben, 
	 sowohl für Waschungen, als auch zur Hybridisierung
•	 große, gut lesbare LCD-Anzeige
•	 Das Drehrad im inneren des Gerätes kann 

ausgetauscht und durch eine Schüttelplatte 
erstetzt werden, ermöglicht alle Arten von 
Hybridisierungsprotokollen in einem Gerät.

•	 Bewegliche Schutzwannen ermöglichen eine leichte 
Reinigung von Spritzpartikeln

•	 Innenraum aus Edelstahl ermöglicht sauberes 
Arbeiten

•	 Verschiedene Flaschengrößen und deren Anordnung 
stufenweise möglich

•	 Optionale Schüttelplatte zur Verwendung 
verscheidenster Flaschentypen

Produktbeschreibung

Für die ideale Umgebung zur Nukleinsäurehybridi-
sierung. Der Hybridizer hat eine entnehmbare 
Rotisserie, an deren Stelle auch eine Wipp-Plattform 
oder ein Orbital-Schüttler eingesetzt werden kann. 
Durch diese spezielle Zusatzoption wird es möglich, alle 
Arten von Hybridisierungsprotokollen ökonomisch und 
raumsparend in einem einzigen Gerät durchzuführen. 
Artikelnummer: 104.1600

Technische Daten
Rotationsgeschwindigkeit 10 - 15 U/min

Heizelement 1250 Watt

Temperaturbereich Raumtemperatur 
+10°C - 99,9 °C

Temperaturgenauigkeit ± 0,3 °C bis 68°C

Temperaturstabilität im Ofen: ± 0,3°C - 68°C
i.d. Flasche: ± 0,1°C - 68°C

Temperaturgleichmäßigkeit im Ofen:  ± 0,1 - 68°C
in der Flasche:  0,1 - 68°C

Temperatur-Anzeige LCD Display

Flaschen-Kapazität zwanzig 35 x 150 mm 
zehn 35 x 300 mm

Netzspannung 230 V / 50 Hz

Abmessungen innen
(B x H x T)

innen: 356 x 273 x 273 mm 
außen: 445 x 406 x 381mm

Optionales Zubehör

Wipp-Schüttler

Orbital-Schüttler

Zwei Flaschengrößen erhältlich:
35 x 150 mm und 35 x 300 mm

Hybridisierofen Hybridizer


