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Der Pipettierroboter PIRO bietet bei sehr geringem Platzbedarf, 
höchste Flexibilität für eine Vielzahl von Liquid-Handling Aufga-
ben. 
Ob einfacher Flüssigkeitstransfer oder komplexer PCR-Ansatz 
– mit der intuitiv zu bedienenden Software sind Ihre Projekte      
minutenschnell entwickelt und zum Einsatz bereit.   

Die PIRO-Filterspitzen sind speziell auf den PIRO-Pipettier-          
roboter abgestimmt und garantieren optimale Läufe.

PIRO Pipettierroboter – Filterspitzen

Volumen in µl
steril / PCR-clean Produktbild Beschreibung Artikelnummer

Filterspitzen 50 µl
klar, steril

24 Racks x 96 Tips 
Komplettinhalt: 2304 Filtertips 
 
Zertifiziert frei von:  
RNase, DNase, Pyrogen, DNA/RNA 

P-S112.600112

Filterspitzen 200 µl
klar, steril

24 Racks x 96 Tips 
Komplettinhalt: 2304 Filtertips

Zertifiziert frei von: 
RNase, DNase, Pyrogen, DNA/RNA

P-S112.600113 

Filterspitzen 1000 µl
klar, steril

24 Racks x 96 Tips 
Komplettinhalt: 2304 Filtertips

Zertifiziert frei von: RNase, DNase, 
Pyrogen, DNA/RNA

P-S112.600114

Filterspitzen 50 µl 
klar, PCR-clean

 

24 Racks x 96 Tips 
Komplettinhalt: 2304 Filtertips

Zertifiziert frei von: RNase, DNase, 
Pyrogen, DNA/RNA

P-S112.600135

Filterspitzen 200 µl
klar, PCR-clean

24 Racks x 96 Tips 
Komplettinhalt: 2304 Filtertips

Zertifiziert frei von: RNase, DNase, 
Pyrogen, DNA/RNA

P-S112.600134

Mastermix Tubes 
25 x 5 ml

Ein Beutel mit 25 Tubes
5 ml Tubes mit Schraubverschluss

Zertifiziert frei von: RNase, DNase, 
Pyrogen, DNA/RNA

112.3070


