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Ultraviolette Strahlung: Ubersicht
180 280 320 380 400
254 nm 312 nm 365 nm
Hurzwelliges UV = UV-C Mittelwelliges UV = UV-B Langwelliges UV = UV-A
Wellenberglch 180 bis 280 nm Wellenbereich 280 bis 320 nm  Wellenbereich 320 bis 320 nm
Paak bei 254 nm (hartas UV Peaak bai 312 nm {Haulkrabs) Paak bai 365 nm
hohe mikrebiogide Wirkung wird auch als “Schwarzlicht’

bazeichnet (Haulbraunung)

UV Licht (ultraviolettes Licht) umfasst den Teil der unsichtbaren Strahlung,
der im niedrigen Wellenlangenspektrum an das sichtbare Licht heranreicht.
Dieses kurzwellige Licht ist fir das menschliche Auge nicht sichtbar,

liegt aber einigen Effekten zu Grunde, die als

Lumineszenz
Fluoreszenz
Phosporeszenz
UV-Sterilisation

genutzt werden.

Das typische Emissionsspektrum von Quecksilberdampf-Lampen liegt zwischen 180 und 380 nm.
Durch unterschiedliche Gasfillungen und Filter der UV-Erzeugerlampen kénnen fir spezielle Einsatz-
zwecke bestimmte Emissionscharakteristika erzeugt werden.

Beispiele:

Quecksilberdampf-Lampen

Edelgas-Lampen

Zink/Kadmium-Lampen

Pen-Ray Lampen

PCQ-Lampen

CP-Kalibrierungs-Lampen

Ozon Generatoren

Gridlampen

Mikroskop-Lampen

BL Schwarzlicht-Lampen (mit Weillichtanteil)
BLB ,Black Light Blue“ Schwarzlicht-Lampen (ohne Weilllichtanteil)
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Spektralkurven von UV-Rohren
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254 nm UV ohne Filter
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302 nm UV ohne Filter
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365 nm UV ohne Filter
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365 nm BLB
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254 nm UV mit Filter
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302 nm UV mit Filter
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365 nm UV mit Filter
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B-100SP mit Filter
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